SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

1. Tuotetyypin yksiléiva tunniste: Peltituotteet

No. 003

Tuotenimi Tuotekoodi Tuotenimi Tuotekoodi
Vesipenkki | UpeVP Raystdspelti UpeRp
Ikkunalistat | Upell Peitepelti UpePp
Ovilistat UpeOl Juuripelti Upelp
Kynnyslista | UpeKI Erikoispelti UpeEp
Jalkalista Upell Piippu UpePi
Nurkkalista | UpeNI IV-konepellit UpelVkp
Myrskylista | UpeMl Savunpoisto luukut/ikkunat UpeSpl
Harjapelti UpeHp VP-Tuki UpeVPt

2. Aiottu kdyttotarkoitus: Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet tehdasvalmisteisille osille taysin tuettuihin

vesikattoihin ja ulko- tai sisdseinien verhouksiin.

3. Valmistaja: Urjalan Pelti Oy, Helmitalontie 30, 37910 Akaa, sahk&posti: niina.kallio@urjalanpelti.fi

5. AVCP-jdrjestelma: AVCP 4
6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14783:2013

7. llmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso

Yhdenmukaistettu
tekninen eritelma

Veden lapdisevyys Vesitiivis

Mittojen muutokset

alumiini: 24 x 10°° K1
kupari: 16,8 x 107° K
ruostumaton terds: 10,0 x 100 K1 —17,0 x 10°® K1
terds: 12 x 1076 K1

Vesihdyryn ja ilman ldpéisevyys

Vesihdyry- ja ilmatiivis

Vaarallisten aineiden pddstot NPD

Kestavyys ulkopuolista paloa
vastaan

BRoop(tZ) (CWFT) kattotuote
Ei sovelleta ulko- ja sisdseinien verhouksissa (NPD)

Palokdyttaytyminen

Pinnoite PVDF: Al
Pinnoite Colorcoat SDP 50: Al

Pinnoite jauhemaalaus: A2-s1, dO
Metalli: A1 (CWFT)

Sailyvyys

Alumiini (0,7...3 mm), ei pinnoitetta/pinnoite
Ruostumaton terds (2 0,4 mm), ei
pinnoitetta/pinnoite
Terds (2 0,5 mm), ei pinnoitetta/pinnoite
Kupari (2 0,5 mm), ei pinnoitetta/pinnoite
Yksityiskohtaiset tiedot ainetodistuksessa.

SFS-EN 14783

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tima
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan

yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: Akaa 1.6.2023

Nimi:

Jussi Ahonen
toimitusjohtaja




